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TELJESITMENYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0003-2

A termék egyedi azonosito kodja: ADESILEX P9

Tipus-, tétel vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési termék
azonositasat:

A termék csomagolasan talalhaté.

Felhasznalas céljai: ~ FOKOZOTT KOVETELMENYU CEMENTTARTALMU RAGASZTO
KERAMIA BURKOLOLAPOKHOZ

Gyarté: MAPEI Kft, 2040. Budadrs, Sport. u. 2. .hu

Az AVCP-rendszerek: 3. rendszer

Harmonizalt szabvanyok: EN 12004:2007+A1:2012
Bejelentett szervek: A TUM, Miinchen, No. 1211, kijel6lt vizsgaléintézetben a gyarté altal vett mintabol késziilt
az Elsé Tipusvizsgalat a 3-as rendszer alapjan. Jegyzékonyv szama: 25050141/Gi.

Az ITB, Vars6 (Lengyelorszéag) No. 1488, kijel6lt vizsgaléintézetben a gyarto altal vett mintabol készilt a
Tiizvédelmi osztalyozas a 3-as rendszer szerint. Jegyzokonyvek szam: 1220.2/10/R03NPU és ITB
1220.4/10/RO3NPU.

Nyilatkozatban szerepl6 teljesitmények:

Alapvetd jellemzdk Teljesitmények r:(ai;rznaok?i:ﬁ';:rés
Tiizvédelmi osztaly A1-A1q
Kezdeti huzasi tapadészilardsag (28 napos) 21,00 N/mm?
Huzasi tapadoészilardsag vizbe merités utan 21,00 N/mm? EN 12004:2007
Huzési tapadészilardsag hevitéses oregités 21,00 N/mm? +A1: 2012

utan

Huzé-tapado szilardsag ciklikus fagyasztas-

> 2
olvadas utan 21,00 N/'mm

lasd biztonsagi adatlapot

Veszélyes 6sszetevok

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a nyilatkozott teljesitményeknek.

Ez a teljesitménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsatva, kizardlag a fent
azonositott gyarté feleléssége mellett.

Gyarté nevében és részérdl alairé személy: Szautner Csaba kereskedelmi vezetd.

Budadrs, 2019.0110.
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Fokozott kdvetelményl cementtartalmu ragasztoé keramia
burkolatokhoz, beltéri és kiltéri falak és padlék burkolasahoz

Tlzvédelmi osztalyozas
Tapadészilardsag:
Kezdeti huzasi tapado szilardsag

Tartéssag:
Huzasi tapaddszilardsag hevitéses dregités utan
Huzasi tapaddszilardsag vizbe merités utan
Huzé-tapado szilardsag ciklikus

fagyasztas-olvadas utan

Veszélyes dsszetevdk

Al - Als
> 1,0 N/mm?

> 1,0 N/mm?2
> 1,0 N/mm?2

> 1,0 N/mm?
Lasd bizt. adatlapot

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY elbirasainak megfelelben bocsatja ki annak érdekében, hogy a CE jel
meghatarozasat megkénnyitse nemzetkdzi partnerei szamara. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a
csomagolason vagy a kiséré okmanyokon feltlintetett jelzéstél, a kbvetkez6 okokbol:

- az abrakat a termék csomagolasan lévé helynek, ill. a nyomtatasi médnak megfeleléen kell igazitani,
- kllbnbdzb6 nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolas kiilbnb6zé orszagokban van jelen),
- atermék mar készleten volt, amikor a CE- cimke frissitése életbe lép, vagy

- nyomtatasi hiba
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